


※使用エアー量はｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ 2.2ｋｗ　～　7.5ｋｗ相当、使用原料、混入率により大きく異なります。

販売元：
アクティブ販売 株式会社
〒260-0842 千葉県千葉市中央区南町2-22-13
TEL：043-300-7831 FAX：043-266-1462
URL：http://activecorp.co.jp/

製造元：
株式会社アクティブ・ケー・ティ
〒260-0842 千葉県千葉市中央区南町3-9-15
TEL：043-300-7830
FAX：043-266-1452

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

型式

全長

全高

全幅

主要動力

ベルト有効幅

ベルト速度

エアー接続口径

使用エアー量

1758～1818ｍｍ

50ｃｈ（ノズルピッチ7ｍｍ）

3Φ200V 0.3KW 1Φ100V 2KVA

360ｍｍ

ボールﾊﾞﾙﾌﾞ R½（PT½）

1940mm

ACB-3600

852mm

80ｍ/ｍｉｎ～125ｍ/min

２００ℓ/min ～　９５０ℓ/min

チャンネル数

操作性バツグンのカラータッチパネル
搭載でどなたでも簡単操作。

超高性能 カメラ搭載
ベルト幅360mmを超高性能カメラで観察します
ので不良品を的確に除去できます。

自社製の特殊光束ランプは明るく、
耐久性にも優れています。

【　良 品　】 【　不良品　】 【　良 品　】 【　不良品　】

【　大豆　】 【　コーヒー豆　】
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